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UPPHÄNGNING TYP 1 

 
UPPHÄNGING TYP 4 
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UPPHÄNGNING TYP  5 
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GLIDSTÖD TYP 11 
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SSG STANDARD 7075 
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SSG 7027 - PENDELÖGLOR,  SS-stål 1325 FZV  
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SSG 7050   FJÄDERKORG 

 
 
 

SSG 7050 FJÄDERKORG 
KOMPLETT 
RUNDJÄRNSBYGEL LÅNG, FZV 
MUTTRAR, FZV 
3-HÅLSBRICKOR, FZV 
 
SPIRALFJÄDER SSG 7051 
LACKAD 
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SPRINKLERUPPHÄNGNING  PÄRONSVEP (N) 
Komplett med just.- och  lås-mutter 

  
 

 
 

 
 

 

För rörupphängning i samband med sprinklersystem. FM och VdS-godkända. (G4850025E) 
Alla komponenter är blankförzinkade(fzb). Justerings- och låsmuttern ingår i förpackningen. 
Rationellt montagesätt. Montera först muttrarna på pendeln, sedan bygeln över röret, haka i och lås. 

RSK nr Artikel nr  Dim./Ansl. D H Förp. Godkännande 
381 02 32 
381 02 33 
381 02 34 
381 02 35 
381 02 36 
381 02 37 
381 02 38 
381 02 39 
381 02 40 
381 02 41 
381 02 43 
381 02 45 
381 02 46 
381 02 47 
381 02 48 

26100 
26102 
26104 
26106 
26110 
26112 
26114 
26116 
26118 
26120 
26124 
26128 
26130 
26132 
26134 

M   8x 
M   8x 
M   8x 
M   8x 
M 10x 
M 10x 
M 10x 
M 10x 
M 10x 
M 10x 
M 10x 
M 12x 
M 12x 
M 12x 
M 16x 

  33,7 
  42,4 
  48,3 
  60,3 
  33,7 
  42,4 
  48,3 
  60,3 
  76,1 
  88,9 
114,3 
139,7 
159,0 
165,1 
219,1 

1” 
1 ¼” 
1 1/2” 
2” 
1” 
1 ¼” 
1 1/2” 
2” 
2 1/2” 
3” 
4” 
5” 
 
6” 
8” 

  34 
  43 
  49 
  61 
  34 
  43 
  49 
  61 
  77 
  90 
115 
142 
161 
170 
221 

  65 
  65 
  70 
  79 
  65 
  65 
  70 
  79 
  98 
113 
142 
153 
184 
184 
236 

100 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

VdS 
VdS 
VdS 
VdS 
FM 
FM 
FM 
FM 

VdS/FM 
VdS/FM 
VdS/FM 
VdS/FM 
VdS/FM 

  VdS/FM 
  VdS/FM 

 
JUSTERINGSMUTTER (N) 

Artikel  nr Ansl Dimension Förpackning 
26140 
26141 
26142 
26143 
26144 

M 8 
M10 
M12 
M16 
M10 

  33,7 -   60,3 
  76,1 - 114,3 
139,7 - 168,3 

219,1 
33,7 -   60,3 bara FM 

100 
  50   
  50 
  25 
100 

 
LÅSMUTTER (N) 

Artikel  nr Ansl Dimension Förpackning 
10249 
10250 
10251 
10252 

M 8 
M10 
M12 
M16 

  33,7 -   60,3 
  76,1 - 114,3 
139,7 - 168,3 

219,1 

200 
100 
100 
100 
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VIPPBULT/VIKBYGEL 
 

Användningsområde: 
 

Med vippbulten monteras rör, kanaler, sprinklerrör 
och andra tillbehör på ett smidigt och enkelt sätt till 
korrigerade innertak.  
(Max DN50, 60,3 mm, 2”) 
 
Vippbulten används till rör- kanal-montage,  
Stationära sprinklersystem (FM och Vds-godkänd), 
m.m. 
 
Vid tyngre belastningar kan två eller flera vippbultar 
användas tillsammans med ett takjärn ex. för att 
minska belastningen per m2 tak.    
 
Lätt att justera genom att vrida gängan, den är även 
säkrad genom stans så den ej kan gängas ur hålet. 
Täckbrickan är väderbeständig och tätar med 
gummipackningen mot det uppborrade hålet i taket. 
 
M 10-versionen är godkänd för FM sprinklersystem. 
M   8-versionen uppfyller Vds-normerna. Vds4780118E  
 
 
Vippbultsatsen innehåller: 
 
Tapp/bygeln, mutter, stor bricka, stor packning och 
gängad pinne, säkrad mot utskruvning.  FZB. 

    
 
 
 

Art.nr: RSK-NR: Ansl/Dim. Godk. Gänglängd Hål diam.  Förp 
26200 382 05 79 M 8X100 Vds 100 mm 22 mm 100 
26202 382 05 80 M 8x200 Vds 200 mm 22 mm 50 

       
26210 382 05 83 M10x100 FM 100 mm 25 mm 50 
26212 382 05 84 M10x200 FM 200 mm 25 mm 50 
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  UPPHÄNGNING 
 
  Balkklamma M 8/ M 10 
 

 Användingsområde: 

 
 

Med balkklamman monteras rör,kanaler, 
sprinklerrör och andra tillbehör på ett smidigt 
och enkelt sätt till bland annat T-, I- och U-
balkar och andra stålprofiler, enkelt och 
säkert. Klamman är universell och passar 
både M 8 och M 10-pendel ( art.nr: 27471) 
genom att det frilöpande hålet är mindre än 
traditionella M 10-klammor. 
 
Balkklamman finns även i gängat utförande. 
Balkklamman är utprovad till stationära 
sprinklersystem med godkännande av FM 
och Vds G4950065/G4950066. (Stående 
montage med M 10 endast max höjd 150 mm 
och DN 50.) 

 
Montagesätt: 1. Montera balkklamman till profilen, dra 

skruven för hand (vrid låsmuttern så den 
ej låser innan skruven är åtdragen) 

 
2. Vrid klammskruven 1 varv med 

skiftnyckel. Skruvspetsen gräver in sig i 
den relativt mjuka balken och garanterar 
ett säkert montage. 

 
3. Dra åt låsskruven med skiftnyckeln.  

 
Teknisk data: 

 
Material: Gjutstål, blankförzinkad 12 um 
Anslutningsdiameter: 10,5 mm för HGS M 8 
och M 10. 
Belastning: 3,5 kN  (350 kp) 

      
 

Artikel nr: RSK-nr: Öppning: Diameter Förp.  
27471 382 03 88 18 mm 10,5 (M 8/M10) 50 st 
     
     

 



 
 

14:10                                                Kruge AB   
 Tagenevägen 34 C  Telefon…031-57 44 30   
Mars-10            425 37  HISINGS KÄRRA Telefax…031-57 28 30   
                                                      E-mail: info@kruge.se                        www.kruge.se 

RUNDJÄRNSBYGEL VIS  508 
 

     

 
RJB VIS 508 
Varvsindustristandard 
 
Material SIS 1312 
 
Ytbehandling 
·  Varmförzinkad 
·  Obehandlad 
·  Målad 
 
PRIS MOT FÖRFRÅGAN 
 

Gänga Rördimension  a b c Övrigt 
M  8 21,3 31 50 35  
M  8 26,9 36 55 35  
M  8 33,7 44 65 35  
       
M 10 42,4 54 75 40  
M 10 48,3 60 80 40  
M 10 54 66 85 50  
M 10 57 71 90 50  
      
M 12 60,3 74 95 55  
M 12 70 84 95 60  
M 12 76,1 90 110 60  
M 12 88,9 103  125 60  
      
M 16 104/108 126 150 75  
M 16 114,3 133 155 75  
M 16 133 152 170 75  
M 16 139,7 162 175 75  
M 16 153/159 178 190 75  
M 16 165,1 184 210 75  
M 16 168,3 190 215 75  
      
M 20 219,1 245 270  90  
M 20 273,0 298 325 90  
      
M 24 323,9 354 385 100  
 
Ej lagerstandard 
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             Rekommenderade laster för MM-betongskr uv 
 

 MMS 7,5 MMS 10,0 MMS 12,0 
Brottvridsmoment 28 80 > 180 
Draglast kN 40 70 100 
Skjuvkraft kN 17 30 50 

 
                    Rekommenderade laster för osprucken betong K 25 
                    Säkerhetsfaktor 3,0 vid konstaterad tryckzon. 

Monterings-
djup 

Kant- 
avstånd 

 7,5 10,0 12,0 

Rek. Draglast kN 0,8   25,0 30,0 
Rek. Tvärlast kN 0,8   
Rek. Draglast kN 1,7   30,0 60,0 
Rek. Tvärlast kN 1,7   
Rek. Draglast kN 2,7 3,0 3,1 40,0 80,0 
Rek. Tvärlast kN 2,7 3,0 3,1 
Rek. Draglast kN 3,9 4,5 4,6 50,0 100,0 
Rek. Tvärlast kN 3,9 4,5 4,6 
Rek. Draglast kN  6,1 6,2 60,0 120,0 
Rek. Tvärlast kN  6,1 6,2 
Rek. Draglast kN  7,9 8,1 70,0 140,0 
Rek. Tvärlast kN  7,9 8,1 
Rek. Draglast kN   10,0 80,0 160,0 
Rek. Tvärlast kN   10,0 

 

                             Dimensioneringslaster 
Vid användning av betongskruv för 
infästning av enklare anordningar, t ex 
inredningar, som inte omfattas av några 
krav med avseende på säkerhetsklasser 
kan praktisk lastförmåga enligt tabellen 
nedan användas. 
 
Betonghållfasthetsklass K 25  eller högre. 

 
 
 
 
 
 
Val av betongskruvens korrosionsskydd 
görs enligt tabellen nedan: 

 
            Praktisk lastförmåga              Miljö klass och säkerhetsklass 

Skruvdim. Utdragskraft 
kN 

Tvärkraft  
kN 

 Miljöklass enl. 
BSK1:23 

    Säkerhetsklass 
       1               2 

7,5 3,2 4,0  M 0 (C 1) 5 my 5 my 
10,0 4,3 6,5  M 1 (C 2) 12 my 25 my a,c 
12,0 5,3 6,5  M 2 (C 3) 25 my 45 my 
    M 3 (C 4) 45 my a,b  

                                                                                        a – alternativt  rostfritt 
                     b – Ej lämplig i svår industriatmosfär 
                     c – Avser fästdom med dimension lägst M 10 

Brottgränstillstånd 
 
            Följande dimensonerade laster gäller i brottgränstillstånd.  

Betonghållfasthestklass K 25 eller högre.  
Vid infästning i betong   K 20 tillåts 75 % av värdena i tabellen nedan. 

Dimensionerande utdragskraft  Dimensionerande tvärk raft 
Säkerhetsklass  Säkerhetsklass Skruv dim 
1 2  

Skruv dim 
1 2 

7,5 4,2 3,8  7,5 5,2 4,8 
10,0 5,7 5,2  10,0 8,6 7,8 
12,0 7,0 6,3  12,0 8,6 7,8 
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FÖRLÄGGNING AV LEDNINGAR UNDER BYGGNADS 
BOTTENPLATTA   

             
                
Avloppsledningarnas förläggning under bottenplatta måste anpassas till grundförhållandena 
och byggnadens grundläggningssätt, varvid ev. sättningsdifferenser mellan mark och 
byggnad beaktas.  
Upphängning i bottenplattan kan bli nödvändig vid långa dragningar under plattan, varvid 
upphängningsanordningarna då skall vara av rostfritt syrafast stål.  
Vid dimensionering skall hänsyn tagas till återfyllnadsmaterialets vikt och fyllnadshöjd. 
 
Sammanfattning över rekommenderade stödavstånd för PVC-rör förankrade 
under byggnads bottenplatta  
Rördim.  Max fyllnads-

höjd cm 
Upphängningsavstånd cm 

(tung fyllning) 
Upphängningsavstånd cm 

(lätt fyllning) 
110 50 

100 
150 

 50 
29 
20 

 100 
50 
40 

 
160 

50 
100 
150 

 67 
40 
25 

 100 
67 
50 

200 50 
100 
150 

 100 
50 
35 

 100 
100 
67 

Då ju klamring alltid skall ske intill muff styr ju detta till viss del hur de mellanliggande 
klammerna skall placeras. 
 
Anmärkning  
Stor noggrannhet skall iaktagas vid montering av upphängningsstagen så att samtliga blir 
sträckta och får god anliggning  mot ledningen. 
Vid fyllnadshöjder över 200 cm rekommenderas HGS gängstång och bladhylsa. 
 
Hållfasthetsprov med klammer och pendlar av SS 2343  

Prov Brottgräns F m 
kN 

Utfall Anm. Provning utförd vid 
Kockums, 880407  
Kalkyl nr 549 002 

1 18,3 Brott i hål Endast pendel 
2 13,2 Brott i klammer Klammer + 1 pendel 
3 22,4 Brott i klammer Klammer + 2 pendlar 
 


