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Pro Clamp 
 

 

    
 

 
 
- Kombimutter M  8/M10 (M10/M12) 
- Dämpgummiklädd 
- Täcker alla dimensioner 
- Snabb montering 
- Ljuddämpande  » 17 dB (A) 
- Temp. –50oC +110oC 
- Enligt DIN 4109 
 
Du sparar in på bladhylsa, skruv, 
mutter och arbetstid. 

 
 
 

 
 

RSK nr Artikel nr Dimension För rör y.d. mm Förpack ning 
3800031 
3800032 
3800033 
3800034 
3800035 
3800036 
3800037 
3800038 
3800039 
3800040 

 
 

3800043 
3800044 
3800041 
3800042 

 

26650 
26652 
26654 
26656 
26658 
26660 
26662 
26664 
26666 
26668 

 
 

26670 
26672 
26646 
26648 

 
 

26640 
26641 
26642 
26643 
26644 

3/8” 
½”-3/4” 

1” 
1 ¼” 
1 ½” 
2” 
 

2 ½” 
3” 
4” 
 
 
 
 

5” 
6” 
 
 
 

8” 

12-20 
21-27 
28-35 
38-45 
48-56 
57-63 
64-71 
73-80 
83-90 

108-114 
 
 

116-125 M10/M12 
127-135 M10/M12 
140-146 M10/M12 
159-170 M10/M12 

 
 

193-200 M10/M12 
216-220 M10/M12 
225        M10/M12 
274        M10/M12 
315        M10/M12 

100 
100 
100 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
 
 

25 
25 
25 
25 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

Storlek mm Max belastning 
12 - 80 
83 - 90 

108-114 
140-170 

1,0 kN 
1,4 kN 
1,5 kN 
2,5 kN 
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Ratio K 2000   
 
    

 

 
- För plaströr 
- Kombimutter M 8/M10 
- Dämpgummi SBR/EPDM beige 
- Temp. –50o C + 110 o C 
- Brandklass: B 2 
 
 
 
 
Du sparar in på bladhylsa, skruv, 
mutter och arbetstid. 
 

 

 
 

RSK nr Artikel nr För plaströr y.d. mm B (mm) Förpa ckning 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

26980 
26981 
26982 
26983 
26984 
26985 
26986 
26987 
26988 
26989 
26990 

 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
56 
63 
75 
90 
110 

 

55 
61 
61 
71 
82 
93 

104 
112 
121 
141 
170 

100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 

 
 
 
 
 
Storlek mm Max belastning 

16 - 50  
56 - 90  
110  

0,8 kN 
1,5 kN 
2,5 kN 
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Pro Clamp snap FZB 
 
 

     
 
 
 

 
 
Skruvklamma med kombimutter M8/M10. 
Dimensionerad för vägg,-golv,- och takinstallationer. 
 
-  Ljuddämpande 17 dB (A) 
-  Gummiprofil: SBR/EPDM, svart 
- Temp. –50o C + 110 o C 
-  Självsäkrande snabb-låsning 
-  Lätt att öppna och låsa 
 

RSK nr Artikel nr För rör dim mm Storlek Förpacknin g 
3800159 
3800160 
3800161 
3800162 
3800163 
3800164 
3800165 
3800166 
3800167 
3800168 
3800169 
3800170 
3800171 
3800172 
3800173 
3800174 
3800175 
3800176 
3800177 

28230 
28231 
28232 
28233 
28234 
28235 
28236 
28237 
28238 
28239 
28240 
28241 
28242 
28243 
28244 
28245 
28246 
28247 
28248 

10-12 
12-14 
15-19 
21-23 
26-28 
32-35 
40-43 
44-50 
48-56 
57-61 
63-67 
74-80 
83-91 

100-105 
108-114 
115-125 
135-140 
140-144 
159-169 

 
¼” 
3/8” 
½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

 
2” 
 

2 ½” 
3” 
 

4” 
 

5” 
 

6” 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
20 

 
 
 

Storlek Max belastning 
10-105 mm 0,8 kN 

108-114 mm 1,1 
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Duo Clamp MG A4, 2343 

            

- Ljuddämpande rostfri klamma 
- Dämpgummi:  SBR/EPDM svart 
- Temp. -50o C + 110 o C 
  Max belastning: M   8: 1,0 kN 
                             M 10: 1,5 kN 
 
M 8 = 12-64 mm 
M 10= 67-115 mm 

 
 
  
 
 

RSK nr Artikel nr Dimension För rör y.d. mm Förp 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 26315 
26316 
26317 
26318 
26319 
26320 
26321 
26322 
26323 
26324 
26325 
26326 
26327 
26328 

¼” 
 

½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

 
2” 
 

2 ½” 
3” 
 

4” 

 12-15 
17-19 
20-23 
25-28 
32-35 
40-45 
48-52 
52-56 
60-64 
67-72 
73-80 
86-91 

102-108 
110-115 

 300 
300 
300 
250 
200 
150 
150 
100 
100 
80 
80 
75 
50 
50 
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Gummiklädda svep 

 
 

 

 
- Dämpgummiklädd 
- Täcker alla dimensioner  
- Snabb montering 
- Ljuddämpande  » 18 dB (A) 
- Enligt DIN 4109 
 
 
 
 
 

RSK nr Artikel nr Dimension För rör y.d. Materialmå tt Förp. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27330 
27332 
27334 
27336 
27338 
27342 
27344 
27346 
27348 
27352 
27354 
27356 
27358 
27360 
27364 
27366 
27370 
27372 
27374 
27376 
27378 
27382 
27383 
27388 
27394 

3/8” 
1/2” 
3/4” 
1” 

11/4” 
11/2” 

 
 

2” 
 

21/2” 
 

3” 
 
 

4” 
 
 

5” 
 
 

6” 

17,2 
21,3 
26,9 
33,7 
42,4 
48,3 
51,0 
57,0 
60,3 
70,0 
76,0 
82,5 
88,9 

101,6 
110,0 
114,3 
127,0 
133,0 
139,7 
152,4 
159,0 
168,3 
204,0 
219,1 
273,0 

20x1,0 
hål Æ 8,5mm 

 
 
 
 
 
 
 

25x1,5 
hål Æ 8,5mm 

 
 

25x2,0 
hål Æ 10,5mm 

 
 
 
 

25x3,0 
hål Æ 10,5mm 

 
 

30x3,0 
hål Æ 10,5mm 

100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 

 
Storlek Brottsgräns  Maxlast 

   3/8”     -  2” 
63,5mm  - 3”  
101,6 mm-5” 
152,4mm - 219,1mm 
244,5mm - 273mm 

  6 400 N (  640 kp) 
13 600 N (1360 kp) 
16 200 N (1620 kp) 
26 000 N (2600 kp) 
27 200 N (2720 kp) 

2133 N (213 kp) 
4533 N (453 kp) 
5400 N (540 kp) 
8666 N (866 kp) 
9066 N (906 kp) 
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Ventilationsklamma  2 G– med ljuddämpande gummi 

    

Rörklamma för montage av 
ventilationskanaler enligt DIN 
24145. 
 
 
 
 
 
Teknisk Information:  
Genomsnittlig ljuddämpning: 17 dB (A) 
Temperaturområde:          -50oC - + 110oC 
Material klamma:              Elförzinkat stål 
”              gummi:               SBR/EPDM 

Artikel nr Dim. Ansl.gänga Material 
(mm) 

Förp. 

S 180443 
S 180452 
S 180461 
S 180470 
S 180479 

 
S 180488 
S 180497 
S 180506 
S 180515 
S 180524 
S 180533 

 
S 180542 
S 180551 
S 180560 
S 180569 

 
S 180578 
S 180587 
S 180596 
S 180605 
S 180614 

71 
80 
90 
100 
112 

 
125 
140 
150 
160 
180 
200 

 
224 
250 
280 
300 

 
315 
355 
400 
450 
500 

M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 

 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 
20 x 1,5 

 
25 x 2,0 
25 x 2,0 
25 x 2,0 
25 x 2,0 

 
25 x 2,0 
25 x 2,0 
25 x 2,0 
25 x 2,0 
25 x 2,0 

50 
50 
50 
50 
25 

 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

 
10 
10 
10 
10 

 
10 
10 
10 
10 
10 

Ej lagervara: Lev.tid 1-2 arbetsveckor 
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 Dämpelement SDE-1 

  
 

  
- Ljuddämpande fästplatta för rör, kanaler och 
aggregat mm. 
- Kan användas hängande eller  stående.    
 
 
Teknisk Information:   
Tillåten statisk belastning:     Drag: 2,5 kN 
                                               Tryck: 3,0 kN 
Dynamisk belastning:             4,0 kN 
Genomsnittlig ljuddämpning: 18,9 dB (A) 
Temperaturområde:               -50oC - + 110oC 
Material:                                 Elförzinkat stål 

RSK nr Artikel nr Typ Gänga (a) Gänga (b)  Förp 
 - 
- 

 26680 
26684 

SDE1 – M 10 
SDE1 – 3 G 

M 10 
M 10 

M 10 
M10/M12/M16 

 25 
25 

 

 
 

Dämpelement  ledfäste 645  
 
             

               
  

 - Ljuddämpande fäste för band-upphängning 
och lättare aggregat mm. 
 
 
Teknisk Information:  
Tillåten  belastning:                 1,0 kN 
Genomsnittlig ljuddämpning:  ca 15 dB (A) 
Temperaturområde:       -50oC - + 110oC 
Material:                          Elförzinkat stål 

RSK nr Artikel nr Typ Ansl.gänga Ansl.  Förp 
- 
- 

 26692 
26694 

M 8 
M10 

M 8 
M 10 

 Æ 9 mm för M 8 
 Æ 9 mm för M 8 

 100 
100 

 

Ljuddämpelement 
 

             
 

 Rek. Max last:  
6,0 kN  drag axial 
3,0 kN tryck axial 
2,0 kN radial 
 
Ljuddämpelement : 26 dB 

RSK nr Artikel nr Typ Ansl.  Förp 
 -  27430  Ljuddämpelement M 8  1 
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Ljuddämpande gummifot 
 

               

 Teknisk Information:  
Tillåten  belastning/ tryck:  M 12  5,0 kN 
Temperaturområde:          -30oC- +70oC  
Material:                              Elförzinkat stål 

RSK nr Artikel nr Typ D( mm) H 1 
(mm) 

H 2 
(mm) 

Förp 

 -  26675 M 12 75 37 25 1 
 

 Dämpelement   

                               
  Typ 27                                   Typ 41 

     

 
Teknisk Information:  
 
Material:                   TPE, Svart 
Temperaturområde: -50oC - + 110oC 
Brandklass:              B 2 enligt DIN 4102 
 
 

RSK nr Artikel nr Typ Ansl.  ÆÆÆÆ 
Gänga: 

Total bygg- 
höjd (mm) 

Förp 

 - 
- 

 26696 
26698 

CC 27 
CC 41 

M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

15 
15 

100 
100 

 

Sken-/Dämpgummi  

  

  
Teknisk Information:  
 
Material:                  EPDM, svart 
Temperaturområde: -50oC - + 110oC 
Brandklass:            B 2 enligt DIN 4102 (droppfritt) 

RSK nr Artikel nr Typ Ansl.  ÆÆÆÆ 
Gänga: 

För Pressix 
montageskena: 

Förp 

 -  26678 
27112 
27113 

 L/22 
27 

27 L=100 

M 8/ M 10 
M 8/ M 10 
M 8/ M 10 

41/xx 
27/xx 
27/xx 

 30 m 
30 m 
1 st 
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Kanalbygel -  ljuddämpande 
 
 

    

 För säker och snabb montering av 
ventilationsrör. 
 
Teknisk Information: 
 
Tillåten  belastning: 0,3 kN (avser 2x3 st blindnit 
Æ4mm) 
Material:                Elförzinkat  stål 
 

RSK nr Artikel nr Anslutning Ansl.  ÆÆÆÆ 
Gänga: 

Material: Förp 

 -  27436 Æ  10,5 M 8 /  M 10 25 x 2,5 100 
 
 

Luftkanalfäste MG –  ljuddämpande 
 
   

              
        SL                                  SZ 

 Teknisk Information:  
 
Tillåten  belastning:                   0,3 kN för SL och SZ 
Genomsnittlig ljuddämpning: 17 dB (A) 
Temperaturområde:                   -50 oC - + 110 oC 
Material vinkel:                      Elförzinkat stål 
”             dämpinlägg:            TPE/svart 
Material:                                 35 x 2,5 mm 

RSK nr Artikel nr Anslutning  
ÆÆÆÆ mm 

Typ: Längd: Förp 

 - 27438 
27440 

10,5 
10,5 

Kanalvinkel SL 
Kanalvinkel SZ 

85/33 
53/33/36 

100 
100 

 
Dämpupphänging för bandmontage M 8  
  

 
- Maxlast 230 N (23 kp) 
- Blankförzinkad, FZB 
- Dämpning » 16 dB (A) 
- Bygghöjd 55 mm 
- DIN 4109 
 

RSK nr Artikel nr  Dimension Förp 
 -  27446 För skruv M 8  100 
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Dämpupphängning för gängstång M 8 
  

 
- Maxlast 230 N (23 kp) 
- Blankförzinkad, FZB 
- Dämpning» 16 dB (A) 
- Bygghöjd 40 mm 
- DIN 4109 
 

RSK nr Artikel nr  Dimension Förp 
 -  27448 För gängstång M 8  100 

 
 

Dämpupphängning för gängstång  M10 

 

 
 
- Maxlast 1000 N (100 kp) 
- Blankförzinkad, FZB 
- Dämpning » 17 dB (A) 
- Bygghöjd 110 mm 
- DIN 4109 
 

RSK nr Artikel nr Dimension Förp 
----- 27450 För gängstång M10 100 

 

DÄMPKAPSEL och DÄMPBRICKA 
 

 
 

 

Dämpkapsel 
- för M  8 och M10 
- D  = 43 mm 
- D1= 14 mm 
- D2= 10,5 mm 
- H  = 43 mm 

 

Dämpbricka 
- för M  8 
- 24 / 8,5mm 
 
- för M10 
- 34 / 10,5mm 

 
- DIN 4109 

RSK nr Artikel nr Artikel Förp 
- 
 
- 
- 

27520 
 

27530 
27534 

Dämpkapsel 
 

Dämpbricka M  8 
Dämpbricka M10 

100 
 

100 
100 
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TAKFÄSTE för KORRUGERAT PLÅTTAK 
 

         

För popnit 4,0, plåtskruv 4,2  eller M 8 
skruvgenomföring 
  
- Belastning 1300 N ( 130 kp) 
- Blankförzinkad, Fzb 
- Olika mutterutförande 
- 25 x 2,5mm 

RSK nr Artikel nr Artikel Förp 
- 26811 Vibrationsdämp. 11 mm 100 

 

DÄMPGUMMI 

 

 
- Dämpgummi GUL 
Æ=6,0mm, -50°C - +110°C, » 22,7 dB(A)        
 
- Dämpgummi ORANGE (Junior) 
Æ=4,5mm, -50°C - +110°C, » 18,0 dB(A) 
 
- Dämpgummi RÖD Silikon 
Æ=6,0mm, -60°C - +225°C, » 18,6 dB(A) 
 
Angiven ljuddämpning inom normal frekvens 
och belastningsområde. 

RSK nr Artikelnr Färg Dimension Förp m/rulle 
- 
- 
- 
 
- 

27000 
27002 
27004 

 
27026 

GUL 
GUL 
GUL 

 
RÖD Silikon 

20 x 3,0 
25 x 4,0 
30 x 4,0 

 
20 x 3,0 

30  
30  
30  
 

30  

 
CELLGUMMIBAND SK 

 

 
Bandet är förpackat i rullar och självhäftande 
på en sida.  
Bandet fungerar som ljuddämpande 
mellanlägg för stålband  och svep/klammor. 
 
Teknisk information:  
Genomsnittlig  ljuddämpning: 12 dB (A) 
Temperaturområde:                -25oC-+ 95oC 

RSK nr Artikel nr Dimension Förp. m 
 - 
- 
 
- 
- 

 26750 
26752 

 
26754 
26756 

20x3,0 
20x4,0 

 
25x3,0 
30x3,0 

 10/150 
10/150 

 
10/120 
10/100 
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PHONOLYT - DÄMPFIX  

 

 

PHONOLYT –dämpfix, avvibrerad 
- BYGGSATS dB 27  
1 st Phonolyt dB 27, M 10 
2 st Skruvrörsklamma 30x3, fzb, utan 
gummidämpning, med skruv/mutter M 10 
2 st gängade pinnar M 10 
4 st muttrar M10 
 
- BYGGSATS  dB 40  
1 st Phonolyt dB 40, M 12 
2 st Skruvrörsklamma 30x3, fzb, utan 
gummidämpning, med skruv/mutter M 12 
2 st gängade pinnar M12 
4 st muttrar M12 

Artikel nr MODELL Dimension För rör y.d. mm  Gängad  pinne Förp. 

----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 

 
----- 
----- 
----- 
----- 

 
 

27540 
 
 

27542 

Phonolyt dB 27 
 
 
 
 
 
 
Phonolyt dB 40 
 
 
 
 
 
Phonolyt fix M 10 
utan tillbehör 
 
Phonolyt fix M 12 
utan tillbehör 

3/8” 
1/2” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 1/2” 

 
1” 

1 ¼” 
1 1/2” 

2” 
 
 

M 10 
 
 

M 12 

14 - 18 
20 - 22 
25 - 28 
31 - 35 
40 - 43 
48 - 52 

 
31 - 35 
40 - 43 
48 - 52 
58 - 61 

 
 

----- 
 
 

----- 

M 10 x 35 
M 10 x 35 
M 10 x 35 
M 10 x 35 
M 10 x 55 
M 10 x 55 

 
M 12 x 50 
M 12 x 50 
M 12 x 50 
M 12 x 50 

 
 

----- 
 
 

----- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
PHONEX-PLUGG 

 

 
- Utan och med fläns 
- Upp till 16 dB 
- Draglast 150 N - 1200 N 
- Tvärlast  350 N - 1400 N 
 

RSK nr Artikel nr Diameter Total längd ÆÆÆÆ Skruv Fläns ÆÆÆÆx H Förp 
- 
- 
 
- 
- 

27740 
27741 

 
27750 
27751 

10 
12 
 

10 
12 

30 
40 
 

34 
44 

  3,5 -   5,0 
  4,5 -   6,0 

 
 3,5 -   5,0 
  4,5 -   6,0 

- 
- 
 

22 x 5 
30 x 5 

100 
100 

 
100 
100 

 
 
 


